VOLTAJE

12V / 24V

DESCRIPCION

UNIDAD EVAPORADORA - CONDENSADORA

T5 es una unidad evaporadora-condensadora de Aire Acondicionado.
Valida pra cabinas pequenas y medianas de todo tipo de vehiculos.
Su instalacion en el techo se completa con un compresor a motor.
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CARACTERISTICAS: . .
iFacil montaje sobre techo!
* Montaje en techo
® Funcionamiento manual
 *3 velocidades de ventilacion
e Bajo mantenimiento
e Estructura muy resistente

e Utiliza gas R134A

¢ Potencia de frio para condiciones duras

Frente y mandos:

Boton A/A
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Botén ventilador

Voltaje 12V Unidad T5: Incluye:
24v * 12V - ref. 0900220000 : * Unidad T5
Potencia () 5.000 W * i
* 24V - ref. 0900230000 ) 2 tuberias 6m. con racores -
BTU ¢ 17.200 BTU/h 1 compresor standard SD5H14 AA O’Ring
o de dos canales con correa trapezoidal
Consumo eléctrico 12V - 22 A/h Kit T5: * Linea cableada
24V - 1AM “12V - ref. 1213200422 DOte de aceite
Caudal maximo de aire 700m3 .
* 24V - ref. 1213200421 No incluye:
Dimensiones 664 x 733 x 165 mm
* Soporte de compresor
Peso 25 kg

(*) Segiin norma JIS, condiciones de ensayo: temperatura exterior 35°C.
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